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Funktionsbeschreibung 


— 1 —, Wlrkungswelse Geaamtgerat 

2 -' elektronische Rhythmusgerat "DRM" besteht aua folgenden elektronischen Baugruppen: 

- Leiterplatte ZERH (Rechner, Speicher, Aua- und Eingabeeinheiten) 

- Leiterplatte TFRH (Taaten, Leuchtdioden und Potentiometer) 

- Leiterplatte AZRH (LED-Diaplay) 

- Leiterplatte IRH (Klanggeneratoren flir aieben verachiedene Rhythmuainatrumente) 

- Leiterplatte RRH (Schieberegler fiir Lautst&rke und Accent) 

- Leiterplatte NFRH (Klanggeneratoren fiir fiinf verachiedene Rhythmuainatrumente. 

Stereoauaganga- und KopfhUrerve rstUrker 

- Leiterplatte NT 10 (Erzeugung der Betriebaapannungen und Ladeeinrichtung fUr Batterien) 

- Netztrafo NT 10 


Luf der Leiterplatte ZERH laufen alle Informationen zuaammen. Hier aind alle Aua- imd Ein*abe- 
sinheiten vorhanden. Die Leiterplatte TFRH iat mit dem Rechner Uber zwei Auagabe- und einem 
iingabeport verbunden. Hier warden alle notwendigen Informationen auagetauacht, wann und welche 
Taate gedrUckt iat. Deaweiteren warden die Leuchtdioden fiir jede einzelne Taata im Multiplex- 
betrieb angesteuert. 


Q ait dem Potentiometer R 55 auf der Leiterplatte TFRH wird die Gleichspannung ftir die Ge-r 
achwindigkeitsanzeige eingeatellt 


■Dieae Gleichapannung wird Uber eine Steuerleitung zur Leiterplatte ZERH und dort einem 
A/D-Wandler zugefUhrt, um aie ftir den Rechner leabar zu bearbeiten. Uber einen Auagabeport auf 
der Leiterplatte ZERH wird die bearbeitete Geachwindigkeitaangabe entaprechend dem Metronom- 
wert im Multiplexbetrieb zur Leiterplatte AZRH geleitet und damit das LED-Diaplay angeateuert. 
AuBerdem wird eine Leitung dea Auagabeporta der Geachwindigkeitaanzeige zur Ansteuerung dea 
NF-Sohaltera auf der Leiterplatte NFRH benutzt. 

P^™„ Erhaltung des Speicherinhaltea im statischen RAM's aind drei Batterien an der Leiterplatte 
V-^p ERH angeschlossen. 


m 


le MIDI-Baugruppe (Music Instrument Digital Interface) erzeugt aua den 8-Bit Wortern dea 
echners standardgerechte MIDI-Signale und wandelt umgekehrt ankommende MIDI-Informationen 
n 8-Bit Worte um. 


-Sin weiterer Eingabeport iat mit den vier Klinkenbuchsen zum AnachluB der FuBtaater fiir 

Start/Stop, Fill-in, Solo und Change verbunden. Durch ein kurzea Verbinden mit Masse (FuBtaater) 

-lerkennt der Rechner die Taste ala gedrUckt bzw. ausgeschaltet. 

Die Triggerimpulse fUr jedes einzelne Instrument konnen an der 30poligen Buchsenleiate dem 
Gerat entnommen werden. Diese Impulse aind 5 V Impulse (TTL-Pegel) negativ getriggert. 

Warden diese Auagangsleitungen ala Eingange mit dem Programmiereingang (in/out) programmierbar 
benutzt, so werden diese Impulse der Rechnerleiterplatte zugefUhrt und konnen somit zu den ent- 
sprechenden Instrumentenleitungen gelangen. 


line Auagabeeinheit liefert liefert die Triggerimpulse fiir den Accent, die LED 1 und LED 1/4 
nd Triggerausgange. Von diesen Ausgangen werden gleichzeitig die LED'a fUr die Anzeige der 
Eins und der Viertel auf der Leiterplatte TFRH angesteuert und der Accenttriggerimpula zur 
Leiterplatte NFRH gefiihrt. 


Ein weiterer Auagabeport liefert die Triggerimpulse (12 V-Pegel) fiir die 12 Instrumente des DRM. 
Diese Instrumentenimpulse gelangen an die Eingange der entsprechenden Instrumente. die sich auf 
den Leiterplatten IRH und NFRH befinden. Diese 12 Klanggeneratoren bilden die Schlagzeuginstru- 
mente nach. Die Ausgangssignale der Klanggeneratoren werden auf der Leiterplatte RRH getrennt 
und zu einem linken und rechten Signal aufgeteilt. Im Ausgangsverstarker wird das Stereoaignal 
verstarkt und in der Lautstarke geregelt und dem Ausgang des Instrumentes zugefUhrt. Der ein- 
gebaute Stereo-Kopfhbrerverstarker ist fur den AnachluB von Kopfhorern mit Impedanzen von 
100-400 Ohm vorgesehen. 


2. Leiterplatte ZERH 


Auf der Leiterplatte ZERH befinden aich aufler der eigentlichen ZRE die Periperieschaltungen: 

- OUT Display 

- OUT Tasten, LED 

- OUT Trigger fiir RH-Instrumente 

- A/D-Wandler (IN) 

- IN-Tasten 

- IN/OUT MIDI 


Die ZRE besteht aua der CPU (U 880), 2 x CTC (U 857), CMOS-RAM (2 x U 224), 3 x EPROM (U 2716). 
Ala AdreBdecoder fUr Speicher und Peripherie wird je ein DS 8205 verwendet. 


Spelcheradressen: EPROM I (D 10) 0000H-07FFH 
EPROM II (D 15) 0800H-0FFFH 
RAM (D 23/D 24) 1000H-13FFH 
EPROM III (D 22) 1800H-1FFFH 

Die RAM-Adresse ist nicht voll 
decodiert und von 1400H-17FFH 
noch einmal vorhanden. 


IN/OUT-Adressen: IN C 520 08H 

OUT RH2 09H 
OUT TL OAH 

OUT L OBH 

IN FuBtaater OCH 
OUT Display ODH 
IN T DEH 

OUT RH 1 OFH 
CTC (D 14) 10H 

CTC (D 9) 2OH 

MIDI OUT 40HH 
MIDI IN 80H 



















Der Takt von 2,5 MHz wird erzeugt durch einen 10 MHz Quarzgenerator (1/2 DL 000), geteilt durch 4 
(DL 074). Has R/C-Glied (R 33/ C 2) mit nachfolgendem Trigger (1/2 V 4011) erzeugt ein Power-ON- 
Power-ON-Reset. 

Die Widerstande von 220 K am Daten- und AdreGbus gegen +U>> sorgen im ausgeaohalteten Zustand 
(Schlafzustand CMOS-RAM) fUr ein Masse-Potential an den RAM-Eingangen (auGer (3!T und Uk). 

Die Schaltung VT 1/VT 2/VD 2-7 erkennt beim Ausschalten des Gerates friihzeitig ein Absinken 
der Betrlebsspannung und schaltet Uber ein CMOS-Gatter (D 5) und 1/2 D 100 (D 16) 7JS sowie tlber 
VT 2 Ub des CMOS-RAM ab. Die Batteriespannung liegt Uber VD 9 am RAM solange das Gerat ausge- 
schaltet ist. 

Peripherie: Als OUT-Register werden V 4042 (4 Zwischenspeicher) und V 40098 (sechs inv. Treiber, 
tristate) als IN-Tor verwendet. 

OUT Display (8 Bit): Die unteren 4 Bit steuern den Segment Decoder/Treiber D 346. Bit 4-6 schalten 
Uber Trelbertransistoren (VT 3 - VT 5) die 3 Digits. Bit 7 steuert einen 
NF-Schalter auf der Leiterplatte NFRH. 

bUT Tasten. LED (2x8 Bit): Diese 16 OUT-Leitungen werden durch je ein Inverter getrieben 

(3 x DL 004). 

OUT Trigger fUr RH (16 Bit): 12 Leitungen liegen je an einem NAND-Gatter mit offenem Kollektor 

(3 x DL 003). An den Ausgangen liegen die 12 IN/OUT Leitungen fUr 
Trigger OUT bzw. Triggerung von auGen (Wired OR). Die nachfolgenden 
NAND-Gatter mit offenem Kollektor (3 x D 126) sorgen fUr 12 V Trigger- 
impulse . 

AD-Wandler (6 Bit IN); Als ADW fUr den SPEED-Regler wird ein C 520 verwendet. Die 4 AusgUnge liegen 

an den unteren 4 Bit. LSB, NSB und MSB wird hardware-maGig fUr Bit 4 und 5 
codiert. 

IN Tasten (8 Bit): Die Tasten liegen direkt an den Eingangen•der 1/1/2 V 40098. Die restlichen 
4 Bit IN werden fUr die FuGtaster verwendet. 

IN/OUT MIDI; Als IN/OUT-Register dienen 2 CMOS-Schieberegister V 4034. Der Schiebetakt wird ftir 
IN im CTC, Kanal 0 (hUchste Prioritat im Gerat) und fUr OUT im CTC, Kanal 0 erzeugt. 
Bei MIDI IN wird die H/L-Flanke des Startbits um 1,5 To verzogert (D 11.1/2/3) und 
triggert CTC D 14, Kanal 0. CTC D 14 Kanal 1 zahlt 8 Schiebetakte, erzeugt danach 
den Ubernahmetakt filr D 19/D 20 und ISst die Interruptanforderung fUr die IN-Operation 
aus. 

Ein MIDI-OUT Befehl setzt das aus D 7.1 und D 13.1 bestehende FF 1 und fUhrt Uber 
D 8.1 zur ParallelUbernahme der Daten in D 21. Bei gesetztem FF1 gelangt der erste 
der standig erzeugten Schiebeimpulse Uber D 7.2 und D 8.3 an D 12.2 (FF 2) und er¬ 
zeugt Uber D 11.4 und D 13.1/2 das Startbit. Der zweite Schiebetakt beendet das 
Startbit (FF 2 wieder gesetzt) und setzt FF 3. FF 3 sperrt Uber D 8.3/4 FF 2 und 
gibt Uber D 8.2 den Schiebetakt fUr D 21 frei. CTC D 9 Kanal 1 zahlt 8 Schiebeimpulse, 
setzt danach FF 1 zurUck und beendet damit die Ausgabe. 

Abglelch des LED-D1splay: Mit R 95 wird am 7-Segment Dekoder/Treiber D 26 die Helligkeit des 

Displays eingestellt. Am AD-Wandler D 40 wird mit R 97 der Endwert auf 
250 und mit R 96 der Anfangswert auf 40 eingestellt. Danach sind R 97 
und R 96 wechselseitig abzugleichen bis beide Werte stimmen. 


3. Leiterplatte TFRH 

Die Bedienelemente (Taster) und Anzeigeelemente (LED) sind matrixformig angeordnet. 

Die gemeinsamen Zeilenleitungen werden Uber die Transistoren VT 1 - 8 getrieben (Abfrageimpuls) 

(1 aus 8 Auswahl). Im unbetatigten Zustand der Taster liegt an den 8 Leitungen T 1 - 8 Low. 

Bei gedrUckter Taste gelangt der jeweilige Abfrageimpuls an die zugehorige Leitung T 1 - 8. Werden 
mehrere Tasten gleichzeitlg gedrUckt, so wird nur die in der Abfrage zuerst bediente Taste 
registriert. Die Abfragelmpulse dienen weiterhin der Aktivierung je einer LED-Zeile. Die zu- 
gehorige Spalteninformation liegt an den AnschlUssen L 1 - 8. 

Der Widerstand R 56 dient zur Festlegung des hochsten Wertes der Tempoanzeige ( 250). Mit dem 

Widerstand R 55 (Temporegler) wird die Spannung eingestellt, die zur Weiterverarbeitung des 
AD-Wandlers auf der Leiterplatte ZERH dient. 

R 53 ist der LautstUrkeregler des Ausgangsverstarkers. Mit VT 17 und VT 18 werden die LED's fUr 
die Eins- und Viertelanzeige getrieben. 


4. Leiterplatte AZRH 

Auf dieser Leiterplatte befinden sich die LED-Displays VQE 22 und VQE 24 fUr die Anzeige der 
Geschwindigkeit. 

Desweiteren wird das Minuszeichen und ein Dezimalpunkt benutzt, um den Ladezustand der Batterien 
anzuzeigen. 


5. Leiterplatte IRH 
5.1. Raschgenerator 

Das Rauschen wird mit VT 1 erzeugt und gelangt Uber C 92 an den Operationsverstarker VI5. Die 
Verstarkung des OV's wird mit R 115 eingestellt. VD 5 und VD 6 bildet zusammen mit R 116 eine 
Amplitudenbegrenzung, die mit R 116 auf etwa 2,5 V sa eingestellt wird. Der Rauschgenerator liefert 
das Rauschen filr das Cymbal, das High Hat, die Snare Drums und den Clap. 



5.2. Erzeugung Tongemisch 


Die verschiedenen Prequenzen fUr bestimmte Instrumente werden durch 8 aatabile Kippschaltungen 
erzeugt. FUr das High Hat werden 4 Prequenzen (Tone HH), fttr das Cymbal werden 6 Prequenzen und 
fUr die Cow bell werden 2 Prequenzen zusammengemischt. Sollte ein Nachgleich der Generatoren 
notwendig sein, so mUssen folgende Regler nachgeglichen werden: 


Vorbereitung: 


Abgleich mit: 


C 9 und Elko 100 u UberbrUcken; 

Messung mit Prequenzmesser an den Ausgangen 
3 bzw. 11 der Schaltkreise D 1-4 

R 26 1080 Hz - 1 % 

R 23 1200 Hz - 1 % 

R 19 3400 Hz ± 1 % 

R 15 2300 Hz - 1 % 

R 11 715 Hz i 1 % 

R 7 1030 Hz ± 1 % 

R 4 1220 Hz i 1 % 

R 1 3970 Hz ± 1 % 


5.3. Cymbal 

An den beiden Eingangen der OV's VI6 liegt ein Tongemisch mit Rauschen. Die beiden spannungsge- 
steuerten OV's dienen als HUllkurvenformer. Die beiden verschiedenen HUllkurven werden mit deh 
Widerstanden R 62, R 63 und den Kondensatoren C 24, C 25 erzeugt und gelangen Uber die Widerstande 
R 62 und R 63 an die Steuereingange der OV's. Uber die beiden Transistoren VT 4 und VT 5 gelangt 
der Triggerimpuls zur Schaltung fUr die HUllkurvenerzeugung. Der gleiche Triggerimpuls gelangt 
Uber VD 14 und R 60 an die Basis von VT 6, wo eine Tonfrequenz Uber R 61, C 23 an der Basis an- 
liegt. Der Triggerimpuls offnet den Transistor und er wird durch C 22, R 60 nach einer e-Funktion 
wieder geschlossen. Der ton gelangt Uber VT 6, C 26, R 55 an die Basis von VT 2, wo auch das 
Rausch-Tongemisch der beiden HUllkurvenformer anliegt. 

Das Prequenzgemisch gelangt Uber den TiefpaB mit VT 2 und der Verstarkerstufen mit VT 3 zum Aus- 
gang. Mit R 34 und R 42 wird die Offsetkompensation so eingestellt, daB an den Ausgangen 5 bzw. 

12 OV anliegen. 


5.4. High Hat 

Am Eingang des OV's VI7 liegt ein Tongemisch mit Rauschen an. Der spannungsgesteuerte OV dient 
als HUllkurvenformer, der von einer HUllkurvenschaltung angesteuert wird. Wird das Open High Hat 
ausgelost kommt der Triggerimpuls Uber VT 9 und VT 10 zur HUllkurvenschaltung C 37 und R 101 und 
galangt somit zum Steuereingang des OV's. Werden offenes und geschlossenes High Hat gleichzeitig 
angesteuert, wird der Trigger des geschlossenen High Hat mit VT 11 kurzgeschlossen und das offene 
High Hat erklingt. 

Liegt ein Triggerimpuls am Eingang fUr das geschlossene High Hat an, gelangt dieser Uber VT 14 
und VT 13 zur HUllkurvenschaltung mit C 38 und R 102 an den Steuereingang des OV's. Kommt ein 
Triggerimpuls des geschlossenen High Hat's kurz nachdem ein offenes High Hat ausgelost worden ist, 
so schlieBt dieser Uber VT 12 den des offenen High Hat's kurz. Das offene High Hat wird somit ab- 
gestoppt. 

Das Rausch-Tongemisch gelangt Uber R 78, C 31 zum TiefpaB mit VT 7 (bei geschlossenem High Hat 
wird der TiefpaB mit VT 8 verandert) und Uber den OV VI7 zum Ausgang. 


5.5. Snare Drum 1, Snare Drum 2 

O iese Klanggeneratoren bestehen jeweils aus einem einstufigen Verstarker und Phasenschiebernetz- 

—-^erk (VT 20, VT 22). Liegt am Eingang ein Triggerimpuls, entsteht nach VD 10 und VD 12 ein Nadel- 
impuls, der dem Transistor zugefUhrt wird, und es entsteht eine gedampfte Schwingung. Die Ab- 
klingzeit ist abhangig von der eingestellten Verstarkung, die mit R 174 und R 157 in der Emitter- 
leitung eingestellt wird. Die Prequenz wird durch die Bauelemente des Fhasenschiebers festgelegt. 
Dem Tonsignal wird noch ein Rauschen beigemischt, das standig an der Basis von VT 21 und VT 23 
anliegt. Offnet der ankommende Triggerimpuls Uber VD 13, R 178, C 89, R 179 (VD 11, R 161, C 78, 

R 162) die Transistoren, wird ein Rauschen mit einer bestimmten HUllkurvenform (C 89, R 179 und 
C 78, R 162) dem Tonsignal zugemischt und den jeweiligen Ausgangen zugefUhrt. 


5.6. High Tom 

Dieser Klanggenerator besteht aus einem einstufigen Verstarker und Phasenschiebernetzwerk. 

Liegt am Eingang Triggerimpuls, entsteht nach VD 9 ein Nadelimpuls, der dem Transistor zugefUhrt 
wird, und es entsteht eine gedampfte Schwingung. Die Abklingzeit ist abhangig von der einge¬ 
stellten Verstarkung, die mit R 150 in der Emitterleitung eingestellt wird. Die Prequenz wird 
durch die Bauelemente des Phasenschiebers festgelegt. 


5.7. Clap 

Der durch die Transistorstufe VT 15 negierte Triggerimpuls lost ein Monoflop D 8.3/D 8.4 aus. 
Dieses Monoflop startet den astabilen Multivibrator D 8.1/D 8.2, der bis zum RUckkippen des Mono¬ 
flops ca. 4 bis 6 Impulse erzeugt. Die Impulsfolge wird mit R 126 eingestellt. Nach der Impols- 










forming (SSgezahn) R 128, C 52, R 130, C 53 steuern die Impulse VT 16, an dessen Basis auch eine 
Rauschspannung liegt, Der Abgleich erfolgt mit R 131 (Rauschanteil) und R 128 (Klang zwischen 
"Wischen" und "Ratzen"). 

Die am Kollektor von VT 16 entstehenden Rauschimpulse gelangen liber den Hochpafl C 55/R 136 zum 
Filter VT 18, Mit R 138 wird die Giite (Resonanz) eingestellt. Die Resonanzfrequenz liegt durch 
Phasenschieber-Rtickkopplung C 58, C 59, C 60, R 139, R 140, R141 fest. Die Giite wird auQerdem 
von VT 17 beeinfluflt, filr den mit C 49, VD 7, R 125 eine Hlillkurvenspannung erzeugt wird. 

Mit R 137 wird der Arbeitspunkt von VT 17 so eingestellt,daJ3 sich der Filterklang wfihrend der 
Zeit (Impulsfolge) andert. Die NF wird am Kollektor von VT 18 iiber C 61 und R 142 ausgekoppelt. 


6, Leiterplatte RRH 

Auf dieser Leiterplatte befinden sich die einzelnen Lautstarkeregler flir jedes Rhythmusinstrument 
(R 1 - R 10). An den Schleifern dieser Regler wird mit den Widerstanden R 15-R 34 dem linken und 
und dem rechten Kanal ein festgelegter Anteil des NF-Signals (Festpanorama) zugeordnet. 

Desweiteren befinden sich auf dieser Leiterplatte der Regler flir die Accentuierung und flir die 
Kopfhdrerlautstarke. Ihre Wirkungsweise wird des Zusammenhanges wegen auf der Leiterplatte NFRH 
mit beschrieben. 


7. Leiterplatte NFRH 

7.1. Cowbell 

Flir die Kuhglocke sind drei Generatoren ein- und ausgangsseitig peirallelgeeohaltet und ein Ton- 
gemisch aus zwei Tonen wird liber einen Transistor mit auf den Ausgang gegeben. Angesteuert werden 
diese drei Generatoren mit Nadelimpulsen, die mit C 23 und R 67 gewonnen werden. Ein Generator 
besteht aus einem gegengekoppelten Verstarker, der in der Gegenkopplung ein Doppel-T-Filter be- 
sitzt. Mit den Reglern R 62, R 70 und R 77 wird jeder einzelne Generator so eingestellt, dalB er 
sich kurz vor dem Schwingeinsatz befindet. Wird ein Nadelimpuls dem RC-Netzwerk zugeftihrt, so 
entsteht am Ausgang eine gedampfte Schwingung. Die 3 Tonsignale werden mit den Widerstanden R 68, 

R 75 und R 82 zusammengemischt und liber C 33 dem Ausgang zugeftihrt. Der gleiche Nadelimpuls, der 
zum Auslosen der Klanggeneratoren dient, wird liber VD 5 und der Hiillkurvenerzeugung mit C 39, R 93 
an die Basis von VT 8 gelegt und offnet diesen Transistor. Das anliegende Tongemisch (von IRH 
kommend) gelangt somit liber VT 8, C 40, R 97 zum Ausgang. 


7.2. Claves 

Das Klangholz wird wie die Kuhglocke durch einen OV mit Doppel-T-Filter in der Gegenkopplung er¬ 
zeugt. Ein Nadelimpuls lost eine gedampfte Schwingung aus, die liber C 37, R 91 zum Ausgang gelangt. 
Die Abklingzeit ist abhangig von der eingestellten Verstarkung, die mit R 85 in der Gegenkopplung 
eingestellt wird. 


7.3. Bass Drum 

Der durch C 41, R 98 entstandene Nadelimpuls, bei anliegendem Rechtecktriggerimpuls, wird durch die 
Transistorstufe VT 5 negiert und liber C 43, R 101 und C 44 dem OV zugeftihrt. An diesem OV entsteht 
eine gedampfte Schwingung durch einen TiefpaB in der Gegenkopplung. Das tieffrquente NF-Signal wird 
iiber C 46 und R 106 dem Ausgang zugeftihrt. 


7.4. Low Tom. Middle Tom 

Diese Klanggeneratoren bestehen aus einem einstufigen Verstarker und Phasenschiebernetzwerk. 

Liegt am Eingang ein Triggerimpuls, entsteht nach VD 6 (VD 7) ein Nadelimpuls, der dem Transistor 
tiber R 109 (R 119) zugeftihrt wird, und es entsteht eine gedampfte Schwingung. Die Abklingzeit ist 
abhangig von der eingestellten Verstarkung, die mit R 114 (R 124) in der Emitterleitung eingestellt 
wird. Die Frequenz wird durch die Bauelemente des Phasenschiebers festgelegt. 


7.5- NF-Verstarker 

Von der Leiterplatte RRH gelangen die Signale flir links und rechts zu den beiden Summierverstarkern 
VII. t)ber die Regler R 5 und R 9 gelangen die verstarkten NF-Signale an die beiden spannungsge- 
steuerten Ausgangsverstarker. Mit den Einstellreglern R 23 und R 33 wird die Offsetkompensation 
der OV's so eingestellt, dafi an den Ausgetngen 5 bzw. 12 genau 0 Volt anliegen. 

R 30 wird so eingestellt, daQ der Steuerstrom in jedem Steuereingang des OV's genau gleich ist. 

Die Steuerspannung wird mit dem Regler VOLUME eingestellt. Je negativer die Spannung eingestellt 
wird, desto kleiner ist die Ausgangsspannung der OV's. 

In Reihe zum VOLUME-Regler liegt der ACCENT-Regler. Je welter sich der Schleifer an dem 100 Ohm 
Widerstand befindet, desto starker die Accentuierung (Lautstarkebeeinflussung). Liegt am Eingang 
Accent (E-Acc) ein Triggerimpuls an, wird dieser durch VT 3 negiert und offnet den Transistor VT 4, 
der somit den jeweils eingestellten Widerstandswert des Accentreglers tiberbriickt. Bis sich der 
Kondensator C 19 tiber R 56 entladen hat, bleibt der Transistor VT 4 geoffnet. ttber C 9 und C 11 
gelangt das NF-Signal von den beiden Ausgangen zu den NF-Schaltern und danach tiber C 13, R 43 und 
C 14, R 47 zu den Ausgangen. Der NF-Schalter wird von den beiden Transistoren VT 1 und VT 2 ange¬ 
steuert. Am Eingang RES/ST liegt im Moment des Einschaltens eine Spannung an und offnet den Tran¬ 
sistor VT 1, der den NF-Schalter geoffnet halt. Nach Ends des Resetimpulses (ZERH) entsteht am 
RES/ST Low-Potential, VT 1 schlieBt und der NF-Schalter wird geschlossen. Am Eingang Start/ST 
liegt High-Potential, dadurch bleibt der NF-Schalter geoffnet. Liegt an diesem Eingang Low-Poten¬ 
tial (Starttaste gedrlickt), wird der NF-Schalter tiber VT 1 geschlossen und das NF-Signal kann un- 
gehindert zum Ausgang. 



(^) 7»5»1- KopfhorerverstSrker 


Vom Ausgang des Summierverstarkers gelangt das NF-Signal liber R 10, C 3 und R 16 c 6 7u den 
aparmungsgesDeuerten Verstarkern VI2. Mit R 11 und R 17 wird die Offsetkompensation so Si me- 

eimestellt Tl? 6 ? l^wfSd^i2 2 r Und +i° I°l£ Mlt R 14 wird der Steuerstrom symmStrisch 

R 15 wird die Gesamtlautstarke bei maximal eimestelltem T.aiitBtSi'ifsrooio^ 

stellt (siehe Abgleichanweisung). Als Kopfhorerendstufen dient der Operationsverstarker VI3. ^ 


1.5-2. Abglelchanweisum 



Ein NF-Zweig wird folgendermaflen eingestellt: 


o 


— dem Eingang des VII (B 082) wird eine Sinusspannung von 2 Van und 1 kHz liber einen Widerat«r.d 
von 22 kOhm angelegt. Am Ausgang dieses OV’s muB eine Spannung von 7 Vac. anliecen Ml t R ^ k» w 

1 n •JftSkS^lRFSEtlu 


8. Leiterplatte NT 10 mit Netztrafo 

5J e iS t ^2? V ? r f2 rgU ? g *? es J2 R ¥. erfolgt durch das Netzteil NT 10, bestehend aus dem Netztransformator 
o«i2a+ Un v- Lei T t T erp i a ^ e NT 1 2* Der Netztransformat or vom Typ M 65 ist primarseitig flir 220 V aus- 
E t ne ^ mschal | :an g auf andere Spannungen ist nicht vorgesehen. Sekundarseitig sind 2 Wick- 
iTZLler e s?eh^?;i mi 2i Mi , U ?^ bgri f 1 aufg ebracht. Auf der bfiterplatte NT 10 SlJddie GlSi’h? 
SlSh SKflJ 1 A < : i S l,tellbape Sp t n ^ ungs ^c 8 fr er 2 nd elne ^adeautomatik angeordnet. Fur den Be- 

trieb des DRM sind die Spannungen + 5 V, + 15 V und - 15 V erforderlich. Die Gleichrichtung flir 
die Spannung +5 V erfolgt mit den Gleichrichterdioden VD 1 ... VD 4. Zur Siebung sind 3 Elvt- 
Kondensatoren 7 ... C 9 parallel geschaltet. Die Stabilisierung der Spannung gfschieht mit dem 
®i”f?® 1 ^ ba f e ", Spannui }Sf :re S ler VI1 3170). Der Sollwert der Spannung wird mittels R 3 einge- 
5 , v >* 2ur UnterdrUckung hochfrequenter Storspannungen sind die Dioden VD 1 7.. VD % 
mit den Kondensatoren C 1 ... C 4 UberbrUckt. Die Spannungen + 15 V und - 15 V warden aus einer 
Wicklung mit Hilfe der Dioden VD 5 ... VD 8 gewonnen. FUr ihre Stabilisierung sind ebenfalls 
w? & i?T 1Ung3 u"?i^ r R 3170 bzw. 3370 eingesetzt. Zur UnterdrUckung von Storspannungen sind die beiden 
bzSfn? mit ° 5 ’ ° 6 UberbrUckt * Daa EinsteHen der Sollspannun|en geschieht mi1t e 1 s It 5 

Bereitstellung der Schlafspannung der RAM's sind in einer separaten Batteriekammer im Boden 

Auf TS?tlSi]!![?* Se w2 ^°? k ® n ® lemente d ? r . G ?*? ee R 6 oder 3 wiederaufladbare NC-Zellen eingesetzt, 
iSf«i2f<i e fcJ? Pp i? tt6 * NT 10 i5 t „ d ?? u eine Schaltung fUr die Anzeige des Batteriezustandes und Lade- 
automatik beim Einsatz von NC-Zellen angeordnet. Die Anzeige selbst erfolgt im Anzeiaedisnlav 
uSd " Batt ® ri ®entladen" also R6-Zellen auswechseln Oder Gerat ans Netz anschlieBen 

und NC-Zellen aufladen. Das Laden wird durch Aufleuchten des Dezimalpunktes (nur bei NC-Zellenl 
angezeigt. Er verloscht bei aufgeladenen Zellen. 

Die Schaltung besteht im wesentlichen aus dem 2fach OV B 2761. Mittels R 12 und VD 14 wird eine 
Referenzspannung erjeugt. Mit dem Einstellregler R 11 wird eine solche SpannSSg eingJstlutdlfl 
die Leuchtdiode Batterie entladen" bei einer Batteriespannung < 3 V zu leuchten beginnt. 

V ° n N 0 " 2 ®* 1 ??. k °™* die Ladeautomatik dazu (durch SchlieBen der BrUcke. Der Regler 
TD 16 St«brooh«^i?d! ' " Batteriespannung >4 V der ladestrom durch E 17, VT 1, 


Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor 
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Leiterplatte TFRH 01 

Bestiickungsplan 
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Leiterplatte 

Stromlaufplan 





Letterplatte AZRH 

Stromlaufplan 



Leiterplatte AZRH 

Bestuckungsplan 




R15 R17 R19 R 21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 
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Leiterplatte RRH 

Bestuckungsplan 
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Leiterplatte RRH 

Stromlaufplan 





















Leiterplatte IRH 

Stromlaufptan 
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Leiterplatte NFRH 

Bestuckungsplan 




V 4066 pin 12,14,7 on 1 
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Leiterplatte ZERH 

Bestuckungsplan 


























































































































































Bv-Nr. 22 135 15100 



Leiterplatte NT 10 

Stromlaufplan 


VD1...VD4 SY 360/05 
VD5... SY 360/05 

Leiterplatte NT 10 

Bestuckungsplan 









SD CP HH 


CL CB HT MT IJ ' BD 1 


CP OH CH CY CL 

EE3 EE3 E3 E=3 EE3 
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a ^ D| a TALS ^ S g| t 


CB HT MT LT 


“l " 1 
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BR - Bass Drum 

CY - Cymbal 

ACC - Accent 

LT - Low Tom 

HH - High Hat 

- die Eins eines 

MT - Middle Tom 

CH - Closed Hat 

jeden Taktes 

HT - High Tom 

OH - Open Hat 

■J - die Viertel eines 

CB - Cowbell 

CP - Clap 

jeden Taktes 

CL - Claves 

SD - Snare Drum 

TRIG - Trigger 



NF - Ausgange fur jedes einzelne Rhythmusinstrument 
(unabhangig von den Lautstarkereglem) 

(T_0_b_1_j_a_0_-_a ¥] 

Trigger - Aus - und Eing&nge der einzelnen Instrumente 
U - 5 V - Impulse (TTL - Pegel) 25 ms Impulsbreite, 
negativ getriggert 

mit Programmiereingang einstellbar auf Ein- und Ausg&nge 

a 7 - a 5 | 

Jl_ 5 V - Ausgangsimpulse (TTL - Pegel) 25 ms Impuls¬ 
breite, positiv getriggert 

IN (a 4) 

Programmiereingang flir Trigger - Aus - Oder - Eingange 
IN nicht belegt - Triggerausg&nge 
IN auf Masse - Triggereingange 

TRIG; TRIG (a 3; a 2) 

"LT Triggerimpulse und negierte _TL Triggerimpulse; 
positiv und negativ getriggert 

16 - tel 5 V - Impulse (TTL - Pegel) 25 ms Impulsbreite 

Inf (a i) 

Masse fUr NF - Ausgange 

-L DIGITAL (a 0) 

Masse flir Triggerimpulse 


AnschluHbelegung 

30-polige Buchsenleiste 


Kr 31/87 III 3 1 82/4934/87 1,5 KfO 








